
n. 41

1. Codice Descrizione

DoP
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Redatta ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 (Allegato III) e della Norma EN 13964:2007

SM04S.F0

STAR METAL CLIP-IN CONCEALED PANELS

Pannello  600mmx600mm - spessore 25mm - Bordo Clip-in - 
per Struttura nascosta - in acciaio post-verniciato 0,5 mm - 

non forato - Silver

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta 
l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 
4:

Vedi DATA SU IMBALLO, ove non 
specificata come lotto  vale l'anno riportato 

sul DDT della ITP. 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, come da EN 13964:2007, 
come previsto dal fabbricante:

Membrana di un controsoffitto per 
impiego interno in edifici

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e 
indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

ITP S.r.l. - Via della Scienza 1/A - 60018 
Montemarciano (AN)

5 Se opportuno nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i

9. Prestazione dichiarata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p.o 4.
Firmato a nome e per conto di: ITP S.r.l. - Via della Scienza 1/A - 60018 Montemarciano (AN)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i 
compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 
prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da 
costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: UNI EN 13964:2007

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da 
costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile

Caratteristiche essenziali 
(cfr nota 1)

Prestazione 
(cfr. nota 2)

Specifica tecn. armonizzata 
(cfr. nota 3)

Reazione al fuoco Euroclass A1 UNI EN 13964
Rilascio di amianto Assente UNI EN 13964
Rilascio di formaldeide Assente UNI EN 13964

==

Proprietà di frantumazione NPD ==
Resistenza a flessione Classe2/A/7N ‐ Classe3/A/22N UNI EN 13964

Durabilità NPD ==

Federico Favilli, Legale Rappresentante Montemarciano (AN) 1 Luglio 2013

Assorbimento acustico NPD ==
Conduttività termica NPD


