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 Campi di impiego 
•	 Boiacca di ancoraggio per i massetti weberplan 

da applicare in adesione al supporto
•	 Miglioramento di lavorabilità di impasti confezio-

nati in cantiere (intonaci e malte)
•	 In sostituzione dell’acqua di impasto per i sigillanti 

webercolor basic e style per migliorare flessibilità 
e impermeabilità

•	 Per migliorare l’adesione dei cementi osmotici 
weberdry ​ ​ 

Non applicare su ​ 

Consumo 
in relazione all’impiego

 ​ ​ ​ ​ ​

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: tanica da kg 20 
tanica da kg 5 
bottiglia da kg 1

Aspetto: liquido bianco latte

Durata del prodotto: 18 mesi  nelle confezioni in-
tegre al riparo dall’umidità

Resa per confezione: in relazione all’impiego

 

Caratteristiche di messa in opera*
Temperatura di 
applicazione:

da +5°C a +35°C

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati 
dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e 
ridotti dal calore.

 ​ ​ ​ ​  ​

Dati tecnici*
Massa volumica 
dell’impasto:

1,02 kg/lt

Consistenza: liquido fluido

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente 
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente 
modifcati dalle condizioni di messa in opera.

weber L50

Lattice per il miglioramento di lavorabilità e prestazioni degli 
impasti

•	 Migliora lavorabilità e adesione •	 Versatile a diversi impieghi

​
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Ciclo applicativo
​

Preparazione dei supporti
I supporti devono avere le medesime caratteristiche indicate per l’applica-
zione dei prodotti a cui si andrà aggiungere weber L50 ed essere idonei a 
ricevere boiacche o malte cementizie.
​

Applicazione
Miscelare weber L50 all’acqua di impasto o in sostituzione di essa nei rap-
porti consigliati per il tipo di impiego, mescolare con cazzuola o miscelatore 
a basso numero di giri. Preparare una quantità di impasto che può essere 
utilizzata entro 2 ore.
​​​

Avvertenze e raccomandazioni
•	 Non utilizzare con miscele che abbiano come unico legante calce aerea
•	 Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
•	 Se impiegato per boiacca d’aggancio, eseguire il getto in fase di ripresa

Voce di Capitolato
Realizzazione di boiacche da ripresa, miglioramento della lavorazione di impasti cementizi, miglioramento dell’adesione di cementi osmotici impermeabilizzan-
ti, in totale sostituzione dell’acqua di impasto di sigillanti e collanti di tipo cementizio per migliorarne la flessibilità soprattutto in caso di applicazioni all’esterno e 
in facciata, come lattice di uso generale in edilizia weber L50 di Weber da diluire con acqua a seconda dell’impiego.

 Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: ​

​


