
elementi di legno massello dello spessore di 14,

20/22 mm, lavorati a maschio e femmina sui quattro

lati.  tale lavorazione, favorendo l’accostamento tra gli

elementi, garantisce una maggiore stabilità del 

pavimento in quanto la stretta connessione delle

doghe riduce gli effetti dei normali ritiri dimensionali

dovuti alla variazione delle condizioni termo-

igrometriche ambientali. 

La posa incollata può essere utilizzata per lo spessore

14 mm, ma per i listoni aventi spessore 20/22 mm

(maxilistoni) è necessaria la posa inchiodata su 

magatelli, morali o pannelli di legno. 

in particolare le grandi dimensioni dei maxilistoni

permettono di creare ambienti di notevole pregio.

caratteristiche

Dimensioni

Listone

spessore mm:    14-15

larghezza mm:    90-100

lunghezza mm:   500-1000

spessore mm:    14-15

larghezza mm:    120

lunghezza mm:   600-1400

MaxiListone

spessore mm:    20-22

larghezza mm:    130-180

lunghezza mm:   800-2400

Finitura

Parquet tradizionale (da inchiodare o 

incollare, levigare e verniciare)

Specie legnose

rovere, castagno, iroko, Doussié, 

afrormosia, Wengé, teak africa, 

Mutenye, teak asia

classici 
maschiati

Bruno
Pavimenti in legno dal 1929
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